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artikelnummer
gavelpanna höger, 110 mm klipp 0402 .. 
gavelpanna höger, 88 mm klipp 0412 ..

Fakta
längd: 420 mm
bredd: 330 mm
höjd gavelsida: 80 mm
bygglängd: max 375 mm
byggbredd: 295 mm
läktavstånd: 312 - 375 mm (110 mm klipp), 
  335 - 375 mm (88 mm klipp)
Vikt/st:  ca 6,9 kg
Antal/pall: 36 st
ersätter vindskiva. gavelpannan ger en absolut tät övergång. endast till 2-kup.
Separat läggningsanvisning finns.

artikelnummer
gavelpanna vänster, 110 mm klipp 0403 ..
gavelpanna vänster, 88 mm klipp 0413 ..

Fakta
längd: 420 mm
bredd: 330 mm
höjd gavelsida: 80 mm
bygglängd: max 375 mm
byggbredd: 265 mm
läktavstånd: 312 - 375 mm (110 mm klipp), 
  335 - 375 mm (88 mm klipp)
Vikt/st:  ca 6,9 kg
Antal/pall: 36 st
ersätter vindskiva. gavelpannan ger en absolut tät övergång. endast till 2-kup.
Separat läggningsanvisning finns.

artikelnummer
halvpanna 0210 ..

Fakta
längd: 420 mm
bredd: 185 mm
byggbredd: 150 mm
läktavstånd: max 375 mm
Vikt/st:  ca 2,0 kg

För läggning i de fall takbredden ej sammanfaller med byggbredden för ett visst 
antal normalpannor och vid takskärningar. endast till 2-kup.
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artikelnummer
luftningspanna 0560 ..

Fakta
längd: 420 mm
bredd: 330 mm
bygglängd: max 375 mm
byggbredd: 300 mm
bygghöjd: 75 mm
läktavstånd: 310 - 375 mm
Minsta taklutning: 14º
Utluftningsarea: ca 14 cm²
Vikt/st:  ca 4,9 kg

takpanna som används för luftning av undertaket.
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