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Helsinge

Forsikran om overensstimmelse.

METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
KDK- 3200 Helsinge

forsakrar under ansvar, att produkterna

605-611-622-644-655-906-909-910-2002-2003-2004

som omfattas av denna forsidkran, dr i 6verensstimmelse med:

* EMC-direktivet 2004/108/EF
* CE-mirkning direktivet 93/68/EQF

» Overensstimmelseutvirdering, direktiv 93/465 EQF, Modul A
(intern fabrikationskontroll)

* Emballagedirektiv 94/62 EF

* PED-direktivet 97/23 EC i hdnvisning till artikel 3, stk. 3.

* LVD-direktivet 2006/95/EF med foljande standarder:

° EN60335-1
° EN60335-2-21

1. juli 2008 g é —ﬁ

Pia Larsen, kvalitetschef
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MONTERINGSANVISNING

SA HAR INSTALLERAS DIN VARMVATTENBEREDARE!

Ventilsatsen bestar av blandningsventil med plastrér ventilrér med inbyggd back/stopp-
ventil, sdkerhetsventil med avtappning och luftskruv. Blandningsventilen styr endast
varmvatten till huset mellan 38-63° C. Vrid i pilens riktning om varmare eller kallare
vatten énskas, ej att forvaxla med termostat, (se skétselanvisning). Plastrér mellan
ventilerna &r skydd mot galvanisk stromning. Far ej bytas mot annat material.
Vid byte géller ej garanti.

15 liters levereras endast med sakerhetsventil.

15 liter E/nr 906 - 30 liter E/nr 910 60 liter/nr 622 - 110 liter/nr 644

Monteras staende pa golv eller och 160 liter/nr 605

hangande pa vagg med réren uppat. Monteras hdngande pa vagg med réren
nerat eller stdende pa golvstativ (tillbehor).

33 liter E/nr 909 - 55 liter E/nr 655 Emaljerade beredare kan &ven monteras
Monteras stdende pa golv eller i liggande pa rygg. Kapaciteten reduceras da
skap med réren uppat. med ca 25%.

35 liter E/nr 611 200 liter/nr 2002 och 300 liter/nr 2003
Monteras pa vagg med réren nedat. Monteras stdende. Ror nedat.

OBS! Vid vdggmontage skall medlevererat vdggféste anvédndas. Kontrollera att vdggen bér
en vattenfylld beredare. | annat fall finns golvstativ som tillbehér (60-160 liter)

VIKTIGT | SAMBAND MED INSTALLATION!

- Varmvattenkranen i huset maste vara 6ppen vid uppfylining av beredaren.

- Finns jordfelsbrytare kan denna bryta vid uppstart.

- Stéll alltid termostaten pa minst 60°C for att undvika bakterietillvaxt i beredaren.
- Uppstar slag i ledningar, kontrollera termostat- och engreppsblandare.

- Vid vatten med lagt ledningstal (konduktivitet under 25mS/m) rekommenderar
vi att en titananod monteras for att erhalla ett fullgott skydd (OBS! Gaéller endast
emaljerade behallare).

Vid egen brunn.

- Vattentryck pd kallvatten skall vara minst 1,5 kg, annars foreligger risk fér kokning.
- Férekommer mangan eller jordgaser i vattnet, kan lukt eller missfargning av
varmvattnet uppsta (OBS! Galler endast emaljerade behallare).

Kontakta METRO THERM AB for ytterligare information.




MONTERINGSANVISNING

Inkoppling av vatten 15 liter
15 liters levereras endast med
sakerhetsventil 514.

Inkoppling av vatten 30-55 liter

a) Beredaren skall monteras med
réren uppat.

OBS! Gangerna fran beredaren
maste tiatas med lin.

b) Kallvatten pa hoger sida och
varmvatten vanster sida (sett
framifran). Avstangningsventil
placeras med pilen riktad mot
beredaren. Sakerhetsventilen
monteras i ventilrér och vrides
till 6nskad riktning. Blandnings-
ventilen monteras pa vanster
sida med texten VV mot bere-
daren.

*Frén sédkerhetsventil skall spilledning
monteras till golvbrunn.

Inkoppling av vatten 35 liter
Beredaren skall monteras med
réren nedat.

Inkoppling av vatten 60-160 liter

a) Beredaren skall monteras med
réren nedat.

b) Kallvatten pa hoéger sida och
varmvatten vanster sida (sett
framifran). Avstangningsventil
placeras med pilen riktad mot
beredaren. Sakerhetsventilen
monteras i ventilrér och vrides
till 6nskad riktning. Blandnings-
ventilen monteras pa vanster
sida med texten VV mot bere-
daren.

*Frén sédkerhetsventil skall spilledning
monteras till golvbrunn.

30-55 liter E
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33 liter E

35 liter E

1) Avstangningsventil

2) Blandningsventil

3) Sakerhets- och avtappn.ventil
4) Kallvatten

5) Varmvatten




MONTERINGSANVISNING

Inkoppling av vatten 200-300 liter

a) Beredaren skall monteras med
réren nedat.

b) Kallvatten pa hoéger sida och
varmvatten vanster sida (sett
framifran). Avstangningsventil
placeras med pilen riktad mot
beredaren. Sakerhetsventilen Armatursats for 200-300 liter
monteras i ventilrér och vrides
till 6nskad riktning. Blandnings-
ventilen monteras pa vanster
sida med pilen mot beredaren.

1) Avstangningsventil

2) Avtappningsventil

3) Vred avtappningsventil R15

4) Luftskruv

5) Blandningsventil

6) Sékerhetsventil 9 bar

7) Sékerhetsventil utiopp @ 15 mm
8) Anslutningskoppling @ 22 mm

*Frén sdkerhetsventil skall spilledning
monteras till golvbrunn.

Pafylining (6ppen varmvattenkran)
Fyll pa vatten tills det inte kommer nagon luft i varmvattenkranen, nér vattnet rinner
i kran &r allt ok. Satt darefter pa strommen.

OBS! Vid héga kloridhalter (>50 mg/liter) och kalkrika vatten rekommendera vi
glas-emaljerade beredare. Dér bér ej rostfria beredare monteras.

Siakerhetsventilen far under inga omstéandigheter proppas eller forses med
avstéangningsventil.

En sakerhetsventil slapper ut ca 1-6 liter vatten per dygn vid normal drift, den
skall darfor forses med ett ror till golvbrunn. Réret far vara max 2 m langt och skall
monteras med fall.

Under de tva forsta veckorna kan kondensvatten forekomma.
Ar beredaren monterad i skdp maste luftvaxling ske annars uppstar sténdig kondens.

’ﬁ’\ Slutjustering / montering av armatursats skall
ank pa... . g wo o
—1/ alltid ske av installator pa platsen!




MONTERINGSANVISNING

Inkoppling av vatten Lantbruksmodell 60-300 liter

a) Med levererat hetvattenuttag monteras éver bland- va
ningsventil enligt bild fér uttag av hetvatten till disk.
b) Blandat vatten genom blandningsventil instéllbart
mellan 38-65°.
: 1) Avstangningsventil :
, 2) Blandningsventil | otation. N |
1 3) Sakerhets- och avtappn.ventil 1 O — /
: 4) Kallvatten : J\ ks
, 5) Varmvatten . 5 4

4

Elinstallation

Varmvattenberedaren skall vara vattenfylld innan strdmmen kopplas pa,
kontrollera detta genom att 6ppna en varmvattenkran.

OBS! Det skall inte géras ndgon omkoppling i beredaren for att skifta mellan enfas
och tvafasdrift. Skall beredaren monteras fér enfas kopplas kablarna in som pé en
vanlig stickpropp. Vid tvafasdrift kopplas brun och bla kabel till var sin fas och grén/
gul till jord.

Hégeffekt: 400V.

3600W pa Minettserien (15, 30 och 35 liter) och 3000W péa 6vriga. Beredaren
inkopplas pa tva faser och jord. Denna inkoppling rekommenderas for att fa en
snabb uppvarmning.

Lageffekt: 230V.
Beredaren inkopplas pa en fas, nolla och jord, 1200W pa Minett 15, 30 och 35 liter.

Sa’nett 33 och Minetts 30 liter R beredare far endast kopplas in med
monterad stickpropp och har en effekt pa 1500W.

Tank pa...> Installation skall ske av behorig fackman!

ket




MONTERINGSANVISNING (E)

El-schema

Typ 906, 909, 910, 611, 655, 622, 644, 605 E.

2 fas: 3000 W, 10 A, 1 fas: 1000 W, 6 A

33 liter/nr 909 far endast kopplas 230 V med stickpropp.
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MONTERINGSANVISNING (E)

El-schema
Typ 2002, 2003 E. 2fas: 3000 W, 10 A, 1 fas: 1000 W, 6 A
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MONTERINGSANVISNING (R)

El-schema
Typ 622, 644 R. 2fas 3000 W, 10 A, 1fas: 1000W, 6 A
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MONTERINGSANVISNING (R)

El-schema
Typ 2002, 2003 R. 2 fas 3000 W, 10 A, 1 fas: 1000 W, 6 A
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SKOTSELANVISNING

Instéllning av termostat

Stall alltid termostaten pa minst rekommenderad
installning enligt bild. Glimlampa slocknar da installd
temperatur ar uppnadd.

Aterstillning av

overtemperaturséakring

Lossa stjarnskruven ovanfor vredet. Aterstall genom
att anvanda exempelvis en skruvmejsel for att trycka in
Overtemp.sakringen som sitter i skruvhalet (25 mm in).

Rekommenderad installning

Vinteravtappning
Bryt strdmmen, sténg av inkommande kallvatten och tém darefter hela beredaren pa
vatten.

15, 30, 33 och 55 liter

Oppna luckan pa framsidan, tag bort ev. isolering och anslut en slang. Vrid ventilen
1/4 varv. Oppna en varmvattenkran fér att slappa in luft i beredaren. Om det bara
kommer 1-2 liter vatten, lossa luftskruven pa blandningsventilen.

35, 60-300 liter

Sténg ratt markt avstangning. Beredaren tappas genom att sdkerhetsventilen vrids
till 8ppet lage. Oppna varmvattenkranen fér att slappa in luft i beredaren. 60, 110
och 160 liters beredare har en luftskruv pa blandningsventilen. Skruva bort den om
det inte rinner ut mer &n ett par liter vatten nar avtappningskranen éppnas.

11



SKOTSELANVISNING (E)

Inspektion och byte av anod i varmvattenberedare
33-300 liter E

Magnesiumanodens funktion &r att skydda kérlet vid }
eventuella porer i emaljen samt mot rostangrepp. Anoden
kontrolleras enkelt med en multimeter. Kontroll bér ske

efter ca. 3-4 &r. Vid aggressiva vatten 2 ar.

Inspektion och byteskostnader p& anod omfattas ej av
garanti. Vid egen brunn med t.ex. mangan eller sumpgas i
vattnet, kan det uppsté lukt eller missfargning i varmvattnet.

R20, M8 anod

Correx titananod
Vid vatten med I&g konduktivitet, ledningstal under 25 mS/m
rekommenderar vi att en Correx Titananod monteras for att
erhdlla ett fullgott skydd. Titananoden klarar att skydda
beredaren vid mycket svara forhallanden, aven vid brackt
vatten. Tala med din rérinstallatér.

Kontakta METRO THERM AB for ytterligare information.

Inspektion av anod

Vid métning skall sladd mellan anod (1) och
bleck (2) lossas samt varmvattenberedaren
vara vattenfylld. Dessutom skall multimetern
vara instélld pa likstrdm och milliampere.

15, 30, 33, 35 liters E kan ej métas elektriskt.

Multimeter

> 0,3 mA = Allt ok
< 0,3 mA = Skall anod bytas

’m’\ Inspektionen skall ske
_p‘/ av behérig fackman!
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SKOTSELANVISNING (E)

Byte av anod

Anoden monteras som standard i
tubens flans (A) pa 60-300 liter E,
men kan vid byte monteras i toppen

(B).

Vid byte, se monteringsanvisning
som medfbljer reservdelen.

’—I. : \ Endast METRO
TankPa-” THERMS orginal-

anod skall anvdndas

R20 anod

B
/r/_ﬁa\

M8 anod

\ =

T

/

I
>

60, 110, 160,
200, 300 liter E

P& 55 lit. E monteras anoden
(M8 anod) pa framsidan (C).
Pa 33 liter E monteras anoden
(R20 anod) pa baksidan (D). )
Pa 15-30 liter E sitter anoden
monterad i botten av beredaren.
-
33-55 liter E 30 liter E
| Fér hjélp med felsékning se “Fragor & Svar” pa www.metrotherm.se |
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Garanti - for din trygghet!

Vid leverans:

Kontrollera att produkten &r oskadad.

Om skada eller annat fel uppstatt, kontakta
speditéren eller aterférsaljaren innan
produkten anvands!

Om fel uppstar:

Kontakta forst det féretag som installerat
produkten. Skulle det visa sig att felet ar att
hanféra till typen material eller fabrikationsfel
tar foretaget kontakt med oss for kontroll och
atgard.

¢ METRO THERM lamnar tva ars totalgaranti
enligt AA VVS -09. Med inskickat installations-
bevis galler ytterligare 2 ar pa tryckkarl med
modellnummer 605, 611, 622, 644, 655, 906,
909, 910, 2002, 2003, med effekt ej dversti-
gande 3,6 kW och 67° termostat. For Combi,
Lantbruk, och specialberedare géller tva ars
garanti enligt AA VVS -09. Garantin galler
senast 1 ar fran produktionsdatum.

* Vid fel skall METRO THERM eller av oss
utsedd besiktningsman férst besiktiga
produkten och dérefter dverenskommelse
om atgéard och kostnader traffas.

* Garantin galler endast om METRO THERMS
installations- och skétselanvisningar har f6ljts
samt endast for installation i Sverige.

* METRO THERM ansvarar inte for fel som
reklamerats senare an fyra respektive tva ar
fran installationsdatum.

* Radgor i forsta hand med din installator
angéende 6versyn och service, eller vand
dig direkt till METRO THERM. Uppge
produktens namn och tillverkningsnummer
samt installatér och installationsdatum.

» OBS! Vid hoga kloridhalter (>50 mg/liter) och kalkrika vatten rekommendera
vi glasemaljerade beredare. Déar bor ej rostfria beredare monteras.

* | dvrigt hanvisas till de allmé&nna bestdmmelserna enligt AA VVS -09.

* Kontakta alltid METRO THERM innan garantiarbete utfores!
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