Monteringsanvisningar

Innan du monterar

Klassade dorrar - Brand & inbrottssdkerhet
Ytterdorr, klimat- och férradsdorr
Parytterddrr

Overljus och sidoljus

Troskelpldtslist
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Det har behover du

Ldngt vattenpass
Skruvdragare
Torx-bits
Insexnycklar
Drevremsor

Nivaregleringsklossar

Bleck eller skarmtak om takutsprang saknas

Ev. cylinder, cylinderbehdr och handtag om detta inte
bestéllts tillsammans med dorr

-

Innan du monterar ...

Forvaring av dorrar

1. Dorrar, karmar och sidoljus ska férvaras torrt, skyddade fran
nederbord.

2. LAt aldrig dorren ligga direkt pd golv utan placera t.ex. frigolit
under dorren.

3. Lost levererade beslag och tillbehor ska lagras inomhus.

Vigghalets matt

Vdgghalets matt ska vara 15-30 mm storre dn karmens yttermatt
for att fa plats att dreva/tata mellan karm och vdgg. Avstand
mellan dorr och vagg bor vara lika stort pa samtliga sidor.

Infastningsmetod och vaggmaterial

1. Till allt montage ska medféljande karmhylsor anvandas eller
motsvarande hylsa som uppfyller krav enligt SS 817332.

2. Samtliga fasthal skall anvdndas och alla skruvar ska kunna
fastas ordentligt i underlaget. Vaggen kan behdva forstérkas
for att kunna uppna detta.

3. Medféljande skruv ar avsedd for montage i trdregel
och betong inte pordsa material exempelvis lattbetong.
Betongvaggar och vaggar i porésa material kan behdva
kompletteras med plugg.

Rekomenderad skruvldangd

Traregel och betong: min 60 mm (skruven ska ga minst 45 mm in
i vaggstommen).

Por6sa vaggmaterial, tex. lattbetong: min 130 mm (skruven ska gd
minst 115 mm i in vdggstommen).

Vald montagemetod ska medge efterjustering av karmen for att
garantier ska gdlla.



Sarskild instruktion for klassade dorrar
- brand och inbrottssakerhet

Monteringsanvisningen — en del av certifikatet

For att dorren ska uppna certifierade egenskaper krdvs noggrant montage enligt anvisning
“Montering av ytterdorrar, klimat- och forrddsdorrar”. Montage ska ske med hjdlp av karmens
formonterade karmhylsor.

Vaggkonstruktion — sarskilda krav

Brand- och inbrottsklassade dorrar ska monteras i vaggkonstruktioner som uppndr minst samma
klass som dorren.

Godkanda vaggkonstruktioner
1. Flexibla vaggar uppbyggda av tré/stalreglar och skivor, tjocklek min 7omm.
2. Solida/rigida vaggkonstruktioner med brandmotstand min El3o.

Eventuella sido- eller Overljus innefattas inte av dorrens brand- eller inbrottscertifikat utan karmen ska
alltid fastas direkt i ovan namnda vaggkonstruktioner.

Drevning av brandklassade dérrar

Mellanrummet mellan karm och anslutande vagg ska drevas/tatas noggrant fran bada hall med A2-
klassad stenull.

Beslag

Endast i certifikaten godkanda beslag far anvéndas. Inbrottsklassade dorrar ska férses med
dubbelcylinder i klass 3 enligt SSF 3522, t.ex, dubbel rund cylinder Assa d12 1312 eller 1212.

Tillverkarforsakran

Tillverkningen av den levererade produkten har skett enligt de certifikat och typgodkdnnande som
omfattar produkten, samt handlingar som ligger till grund for dessa. Typgodkannandenummer och/
eller certifikatsnummer &terfinns pd etikett pa dorrbladet.

Montering av ytterdorr, klimat-
och férradsdorr

Kontrollera med vattenpass att underlaget ar

i vag. Anvand annars nivaregleringsklossar i

fuktavvisande material, for att uppna detta.

Klossarna ska placeras max 10omm fran

karmens ytterkant. De ska vara minst 20mm
@ mindre an karmdjupet, for att kunna ge utrymme

for obruten drevning.

Tips! Fler @n 2 klossar kan behovas for att
undvika risk att troskeln sviktar.

= =
max 100 mm

Lt dorren

Stall dorrkarmen pa nivaregleringsklossarna i
vagghdlet. Justera sd att karmen hamnar ratt

@ i dupled.

Tips! For att minska risken att karmen faller ut
kan klossar fastas som stod pa utsidan.

ligga ned. Oppna l&set med

3 3 mejsel eller handtag. Lyft av dorrbladet fran

¥ @ karmen. Stall dorrbladet pd mjukt underlag
< ¥ for att undvika skador pd underkanten.

¥ Skador i ytskiktet kan leda till att fuktskador av
doérrbladet som inte técks av garantin.

Om sidoljus eller dverljus ska monteras ihop med dorren se s. 12
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Fortsattning pd ndsta sida —> 5



Montering av ytterdorr, klimat-

och forradsdorr

©

Skruva ut karmhylsorna mot vagghalet sidor.
Samtliga karmhylsor ska kunna ligga an mot

vaggen sd att man uppnar ett stumt montage.

(I de fall karmen inte har férmonterade hylsor
ska dessa skruvas in frdn karmens baksida
m.h.a insexnyckel eller montageverktyg fran
tillverkaren).

Tips! Vid portsa vdggmaterial kan
tryckfordelningsbrickor behdva fastas pa
hylsornas baksida.

Kontrollera med ett ldngt vattenpass att
karmsidorna &r helt raka och varken lutar in
mot rummet eller ut mot utsidan. Kontrollera
dven att karmsidorna dr raka och inte buktar
indt eller mot mitten. Springan mellan karm
och vdgg ska vara jamn runt om 7,5-15mm.
Justera vid behov med hjdlp av karmhylsorna.

Kryssmat karmen for att sakerstdlla att
karmen stdr rétt. Detta dr uppnatt ndr bada
diagonalmadtten dr lika. Justera vid behov med
hjdlp av karmhylsorna.

Skruva fast karmen i vaggen. Samtliga
infastningshdl ska anvandas. Anvand skruv som
faster ordentligt i det aktuella vdggmaterialet. (se
avsnitt “innan du monterar” for rekommendation).

Tips! Borja att skruva fast karmens gangjdrnssida,
kontrollera med vattenpass, gor ev. justeringar
och fortsdtt sedan med slutbleckssidan.

Kontrollera dter med vattenpass att karmen
ar rak i alla sidor enligt anvisningar. Justera
montaget vid behov genom att lossa skruv och
hylsa, kontrollera pd nytt och skruva ut hylsan
och skruva i skruven. OBS! Att pa detta sdtt
sdkerstdlla att karmen sitter rakt monterad ar
helt avgdrande for tathet och funktion.

Dra at monteringsskruvarna och hang tillbaka
dorrbladet i karmen.

Fortsattning pd ndsta sida —> 7



Montering av ytterdorr, klimat-
och férradsdorr

@
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Kontrollera att springan mellan karm och
dorrblad dr jamn runt om. Springan ska vara ﬁ
2-3mm runt hela dérrbladet. For att uppna

detta kan dorrbladet hojdjusteras med hjélp
av gdngjarnen. Skruva av gangjarnslocket och
justera med hjdlp av insexnyckel. Dorren ror
sig upp vid rorelse medsols och ner nar man

vrider motsols. Se till att alla gdngjarn justeras
lika mycket.

Tips! Gangjarnen kan dven stdllas i sidled.
Lossa gangjdrnsskruvarna pa karmdelen lite \W
grann och justera i sidled genom att skruva ut

torxskruvarna. Dra dt gangjarnsskruvarna efter

avslutad justering,

Foratt justera stangningstrycket och f&
dorrbladet att ligga i liv med karmen kan man
@ behova justera slutblecket. Den invdndiga delen
av blecket ar rorlig och gar att justera i djupled
genom att lossa slutbleckets bdda justerskruvar.

oo po)

Olja in ektroskeln med traolja.

Tack infdstningshalen med medfdljande tackplugg.

Dreva/tdta runt om karmen och tack med foder.

Om dorren sitter utan takutsprang ska bleck eller skarmtak
monteras for att leda bort fukt ovanifrdn.

Montering av parytterdorr

O

Skruva ihop karmens &verstycke med
karmsidorna. Anvand de medféljande
skruvarna (5xgomm). Fdrborra och skruva i1 st
skruv uppifran och st ifrdn sidan.

Montering for dldre karmmodell:
Karmoverstycket skruvas ihop med 3 st skruvar
uppifran och ner i karmsidorna

Lagg en strang med silikon pa troskeln langs

ytan som fasts mot karmsidan.

@ Forborra ett hal for skruv i tradelen av troskeln
for att undvika att tréskeln spricker, forsank
for skruvskallen. Skruva sedan fast troskeln
frén undersidan och ner i karmsidan med de
medféljande skruvarna (5x90 mm). 1st genom
tradelen och 1st genom aluminiumdelen pa var
sida av troskeln.

Kontrollera med vattenpass att underlaget dr

i vag. Anvand annars nivaregleringsklossar i
fuktavvisande material, for att uppna detta.
Klossarna ska placeras max 1oomm fran
karmens ytterkant. De ska vara minst 20mm
mindre an karmdjupet, for att kunna ge utrymme
for obruten drevning.

Det &r viktigt att anvanda fler dn 2st klossar till
pardorrar for att troskeln inte ska svikta.

max 100 mm



Montering av parytterdorr

@ Om sidoljus eller &verljus ska monteras ihop med dorren se s.13
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Stall dorrkarmen pd nivdregleringsklossarna i
vdgghdlet. Justera sd att karmen hamnar ratt
i djupled.

Tips! For att minska risken att karmen faller ut
kan klossar fastas som stod pa utsidan.

Kryssmat karmen for att sékerstalla att
karmen stdr ratt. Detta ar uppnatt nar bada
diagonalmatten &r lika. Justera vid behov med
hjdlp av karmhylsorna.

Skruva ut karmhylsorna mot vagghalet sidor.
Samtliga karmhylsor ska kunna ligga an mot

vaggen sd att man uppndr ett stumt montage.

(I de fall karmen inte har férmonterade hylsor
ska dessa skruvas in fran karmens baksida
m.h.a insexnyckel eller montageverktyg frdn
tillverkaren).

Tips! Vid pordsa vaggmaterial kan
tryckfordelningsbrickor behdva fastas pa

Skruva fast karmen i vaggen. Samtliga
infastningshal ska anvandas. Anvand skruv som
faster ordentligt i det aktuella vdggmaterialet. (se
avsnitt “innan du monterar” for rekommendation).

hylsornas baksida.

@

Kontrollera med ett ldngt vattenpass att
karmsidorna &r helt raka och varken lutar in
mot rummet eller ut mot utsidan. Kontrollera
dven att karmsidorna dr raka och inte buktar
indt eller mot mitten. Springan mellan karm
och véagg ska vara jamn runt om 7,5-15mm.
Justera vid behov med hjdlp av karmhylsorna.

Kontrollera dter med vattenpass att karmen
ar rakialla sidor enligt anvisningar. Justera
montaget vid behov genom att lossa skruv och
hylsa, kontrollera pa nytt och skruva ut hylsan
och skruva i skruven. OBS! Att pd detta satt
sdkerstdlla att karmen sitter rakt monterad ar
helt avgdrande for tathet och funktion.

Fortsattning pd ndsta sida —> il



Montering av parytterdorr
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Dra dt monteringsskruvarna. Haka pd det

passiva dorrbladet, justera in det sd att det gar
att spanna fast med reglarna upptill och nertill.
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Klipp av tatningslisten pa den passiva dorren,
ldmna ndgon cm s3 att det tétar hela vagen.

Foratt justera stangningstrycket och fa
dorrbladet att ligga i liv med varandra kan man
behdva justera slutblecket. Den invandiga delen
av blecket ar rorlig och gar att justera i djupled
genom att lossa slutbleckets bada justerskruvar.

Kontrollera att springan mellan karm och
doérrblad d@r jamn runt om. Springan ska vara
2-3mm runt hela dérrbladet. For att uppna
detta kan dorrbladet hojdjusteras med hjdlp
av géngjarnen. Skruva av gangjarnslocket och
justera med hjdlp av insexnyckel. Dérren ror
sig upp vid rorelse medsols och ner nar man
vrider motsols. Se till att alla gdngjarn justeras
lika mycket.

Tips! Gangjarnen kan dven stdllas i sidled.
Lossa gangjdrnsskruvarna pa karmdelen lite
grann och justera i sidled genom att skruva ut
torxskruvarna. Dra dt gangjarnsskruvarna efter
avslutad justering.

Oljain ektréskeln med traolja.

@ Tack infastningshalen med medfdljande tackplugg.

Dreva/tdta runt om karmen och tack med foder.

Om dorren sitter utan takutsprang ska bleck eller skarmtak
monteras for att leda bort fukt ovanifran.



Montering av 6ver- och sidoljus

Vid montering av sidoljus kan man anvénda de férborrade karmskruvhdlen i dérrkarmen eller i
sidoljuset. Skruvar man fran dérrkarmen mdste karmskruvldngden anpassas sé att man inte skadar
glaset i sidoljuset. Anvdnd de kortare skruvarna som medféljer till sidoljuset, anvand inte karmskruv
som medfoljer med dorren, dessa dr for [dnga. Alternativt borrar man i den inre tjockare delen av
dorrkarmen och sammanféster dorr och sidoljus med vanlig traskruv. Vid montering av dverljus
anvands denna metod.

Vid infastning i vagg galler som till en vanlig dorr. Folj monteringsanvisning for ytterdorr eller
parytterdorr ©

Skruva sedan ihop konstruktionen med de

@ kortare skruv som medféljer, man kan anvanda
sigav de forborrade karmskruvshalen i
sidoljuset/dverljuset. Skruva fran sido/overljus-
karmen in i dorrkarmen.

@ Skruva ner karmhylsan i sidoljuset/Gverljuset.

N Folj respektive instruktion
for vardera dorrtyp.

Tata mellan sidoljuset/dverljuset och \/

ytterddrrskarmen som monteras ihop fore
montering i vaggen. Tata med mjukfog

alternativ dreva. Klossar fér montage medféljer Fast anslagslisten in- och utvandigt mellan
ej men kan underlatta vid montage. @ ytterdorr och sidoljus/overljus med ett séttlim
for utomhusbruk.

For att f extra stabilitet i konstruktionen vid ihopmonterat sidoljus och ytterddrr bor
man borra ett extra hdl i dverstycket pd dérrkarmen intill sidoljuset. Montera i den extra
karmhylsa som medfdljer véra sidoljus.




Montering av tréskelplatslist

Alternativ 1 - Rakt avslut Alternativ 2 - Uppvikt avslut

Montera list utmed hela pldtens langd. Montera list utmed hela pldtens langd.
Flansarna ska vara uppdt, se bild. Flansarna ska vara uppat, se bild.

Pressa in platen pd rdtt dndposition forst och Pressa in pldten pa rétt dndposition férst och
pressa darefter in platen utmed hela tréskeln. pressa darefter in platen utmed hela tréskeln.




For mer information se var hemsida angdende montering och skotsel.

www.diplomatdorrar.se
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