TRIO PERFEKTA

Monteringsanvisning
Blandarfaste 150 CC och 160 CC

For utanpaliggande rérdragning 40 cc.

Produktnummer

8352226

8352227

Forutsattningar for installation

+ Installationen gors enligt branschreglerna Saker Vatteninstalla-
tion.

«  Skruvinfastningen ska goras i betong eller annan massiv kon-
struktion, trareglar, trakortlingar eller i konstruktion som ar
provad och godkand for infastning, t.ex. skivkonstruktion. Se
exempel pa godkanda konstruktioner pa sakervatten.se.

Alla infdstningar i vatzon ska tatas. Material for tatning
ska fasta mot underlaget och vara vattenbestandigt, mogel-
resistent och aldersbestandigt.

«  Provtryckning: Kan goras till ett kontrolltryck av 1,43 x berak-
ningstrycket, d.v.s. normalt 14,3 bar (PN 10) for tappvattensys-
tem.

Anvands for tappvatten
Max 1,0 Mpa (10 bar)
Max provningstryck 1,6 Mbar (16 bar)

Max kontinuerlig arbetstemeratur
70°

Max momentan arbetstemperatur
950C

Produkterna uppfyller kraven i Bover-
kets byggregler (BBR) for installatio-
ner av tappvatten och utformning.
Produkten ar tillverkningskontrolle-
rad av ett ackrediterat kontrollorgan.

Blandarfastet ar avsett att monteras
med medfdljande klamringskoppling
15-r6r alternativt reduceringskopp-
ling 12-ror.
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Montering blandarfaste 150 CC och 160 CC for utanpaliggande rérdragning 40 CC

Inféstning i skivvdgg med tréreglar och kortling | Infistning i massiv vigg
Mer information hittar du pa www.sakervatten.se

5. Skruva

4. Tata

1.Borra

«  Skruva fast blandarfastet i vaggen. Tdta férskruvningarna med silikon.

«  Montera anslutningsror (anvénd stodhylsa for mjuka och halvharda kopparrér)och medlevererad klédmringskoppling 15-ror alternativt
reduceringskoppling for 12-rér. Se monteringstext nedan fér respektive koppling. OBS! Anvand 6-kant ovanfér G15-ganga for mothall med fast
nyckel vid dtdragning. Motverka spanningskorrosion genom att lossa muttern och dra ddrefter at igen.

«  Montera tackplugg.

«  Montera blandaren. Dra at muttrarna vaxelvis for hand varvid blandaren trycks mot blandarfastet.

«  Efterdra med fast nyckel ca 1 varv tills [asning erhalls. Motverka spanningskorrosion genom att lossa muttern och dra dérefter at igen.

«  GOr tryck- och tathetskontroll enligt Branschregler Séker Vatteninstallation. Dokumentera.

@ 12 Kopparror

Smorj forminskningshylsan med locherpasta.
Tré pa forminskningshylsan pa roret.
Skruva i koppling for hand sa langt det gar.

Efterdra med fast nyckel i storlek 24 minst 1 varv till |lasning erhalls.
(forminskningshylsan kommer att klicka till nér den brister.)

Motverka spanningskorrosion, genom att lossa koppling och dra
darefter at igen.

GOr tryck- och tathetskontroll enligt branschregler Saker Vattenin-
stallation.
Dokumentera.

@ 15 Kopparror

Smorj klamringen med locherpasta.

Tra pa klamringen pa roret.

Skruva i koppling fér hand sa langt det gar.

Efterdra med fast nyckel i storlek 24 minst 1 varv till I1dsning erhalls.

Motverka spanningskorrosion, genom att lossa koppling och dra
darefter at igen.

GOr tryck- och tathetskontroll enligt branschregler Saker Vattenin-

stallation.

Dokumentera.
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