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Monteringsalternativ / Options for installation

Montering på vägg.
Veggmontering
Vægmontage 
Asennus seinälle
Installation on wall.
Установка на стену.

Montering inne i vägg.
Montering inne i vegg
Montering inde i væggen 
Asennus seinän 
Built-in installation.
Установка внутрь стены.

Tätskikt/fuktspärr ska finnas på vägg och golv bakom WC-modulen samt på insidan av installationsväggens 
kortsida/sidor. Observera tätskikt/fuktspärr i respektive monteringsalternativ.
 
Impregnering/Fuktsperre skal finnes på vegg og gulv bak WC-modulen samt på innsiden av innstallasjonsveggens 
kortside/sider. Observer impregnering/fuktsperre i repsketive monteringsalternativ
 
Vandtætning/dampspærre skal være på væggen og på gulvet bagved toiletmodulet og på indersiden af 
væginstallationens kortsider/sider. 
Bemærk fugtisolering / dampspærre i de respektive monteringsmuligheder.
 
Kosteussuojan/vesieristeen tulee olla seinällä ja lattialla WC-moduulin takana ja kaikkien asennusseinien sisällä.
Huomioithan, että kosteussuoja/vesieristys on omissa asennusohjeissaan.
 
Waterproofing / vapor barrier should be on the wall and floor behind the WC-module and on the inside of all of the 
installation walls. Please note waterproofing / vapor barrier in respective assembly options. 
 
Влагозащита / гидроизоляция обязатальна на стене и полу позади WC-модуля и со внутренней стороны всех 
инсталируемых стен. 
Обратите внимание, что влагозащита / гидроизоляция имеет собственные инструкции по установке.

Tätskikt/fuktspärr .
Impregnering/Fuktsperre
Vandtætning / dampspærre 
Kosteussuoja / vesieriste
Moisture barrier
Влагозащита / гидроизоляция
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Informations sitshöjd / Options for height of WC

Height information
Colour A B C

Red arrow 1115 mm 400 mm 320 mm
Blue arrow 1145 mm 430 mm 350 mm
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