
Produktinfo
Cirkelsåg

5008MGJ

Cirkelsåg

Ineffekt 1800 W

Varvtal (min-1) 5200

Max sågdjup vid 90° 75.5 mm

Max sågdjup vid 45° 57 mm

Max sågdjup vid 50° 51.5 mm

Max gervinkel (v/h) 0/50 °

Klingans Ø 210 mm

Håldiameter 30 mm

Anslutningssladd 2,5 m

Ljudeffektnivå 106 dB(A)

Ljudtrycksnivå 95 dB(A)

Buller mättolerans (K-faktor) 3 dB(A)

Vibrationsnivå 3 m/sec²

STANDARD EQUIPMENT: 164095-8 Parallellanslag , 821552-6 MAKPAC 4, 837657-2 MAKPAC inlägg, väska nr. 4

● Lätt konstruktion tack vare bord och skärskydd av magnesium.
● Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
● Max geringsvinkel: 50 grader.
● Ergonomisk design med gummibekätt handtag.

Details correct as of: 21-3-2016
Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied. www.makita.se


