
Produktinfo
Klyv-, kap- och gersåg

LH1040F

Klyv-, kap- och gersåg

Ineffekt 1650 W

Varvtal (min-1) 4800

Sågkapacitet vid 90° 93x95 / 69x130 mm

Sågkapacitet vid 45° 93x67 / 69x85 mm

Sågkapacitet 90° (klyv) 40 mm

Sågkapacitet 45° (v) 53x95 / 35x130 mm

Max gervinkel (v/h) 45/0 °

Max gerräckvidd (v/h) 45/45 °

Sågklinga diameter 260x30, Z60 mm

Hylsnyckel 1

Anslutningssladd 2,5 m

Dammpåse 1

Parallellanslag 1

STANDARD EQUIPMENT: 122523-9 Dammpåse i tyg , 122707-9 Parallellanslag , 192621-3 Materialstöd , 192625-5
Vertikalskruvstycke, B-09020 HM-Sågklinga 260x30mm 60T

● Stort användningsområde med en maskin.
● Robust sågbord i aluminium.
● Säkerhetsfunktionen gör att maskinen inte startar ifall strömbrytaren är i läge på när sladden sätts i.
● Effektiv kolborstmotor.
● LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
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