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Tack for att ni har valt var produkt!
Vi hoppas ni skall fa mycket gladje och nytta av den under manga ar framat.

Kontrollera din bestallning direkt i anslutning till leveransen - Du maste meddela
séljaren eventuella brister eller skador senast 4 dagar efter du tagit emot paketet.

Vi har féljande generella garantier pa vara produkter.

Generell produkt garanti
2 ars garanti mot fabrikationsfel.

Formgaranti ytterdorrar
10 ars formgaranti.

Villkor
Garanti galler under forutsattning att vara produkter har hanteras pa ett fackmannamassigt
satt, samt att anvisningar foljts nar det géller information, montering, skétsel och underhall.

Kulormalad produkt:
Som leverantor fransager vi oss garantiatagande och ansvar gallande ljushestandighet for alla
kulorer andra &n vit pa vara produkter (solljus blekt kulor raknas ej som fel pa produkt )

Som leverantor fransager vi oss garantiatagande och ansvar for eventuella skador/férandringar
som uppkommit till féljd av hog varmeabsorption for samtliga material i produkter som
bestallts/malats i andra kuldrer an vit.

Vid eventuell reklamation av produkt
Tank pa att spara kvitto eller faktura for att kunna styrka ert kop.
Ev. reklamation skall anmalas dit varan ar inkdpt.

Har produkten synliga transportskador ska det anmaérkas till chauffér/speditionsfirman.
Fotografera alltid ev. skada och emballaget kring skadan som underlag till anmélan.

OBS! Produkt som pa nagot vis ar behaftad med fel eller pa annat satt avviker fran bestéllning
- far ej monteras utan ett sarskilt godkannande inhamtat fran saljare eller leverantor.

Bifogade rad och anvisningar

1. - Skotsel och underhall for innerdorrar
2. - Skotsel underhall for ytterdorrar

3. - Monteringsanvisning for innerdorrar.
4. - Monteringsanvisning for ytterdorrar



1 - Skotsel och underhall for innerdorrar
INNERDORRAR

Produkterna ar malade med en vattenbaserad kulor for inomhusbruk, som uppfyller hoga krav
pa tackningsformaga och utseende

Béttring av pa farg:
Skulle det uppsta en skada, kan den béattras med en fin pensel och vattenbaserad farg i lamplig
kulor, fraga séljaren eller en lokal farghandel efter produkt avsedd for andamalet.

Storre skador kan krava spackling och ommalning av hela dorren. Prova sa att fargen ar
lamplig pa ett mindre synligt parti, exempelvis pa dorrens bakkant for att kontrollera att
fargen fungerar med ytbehandlingen. Tank pa att karm och dérrblad kan ha olika typer av
farg.

Rengoring:

Anvand vanliga rengéringsmedel i svaga I6sningar, dock inte alkaliska. Anvand ej produkter
som kan repa eller l6sa upp ytan. Undvik rengoringsmedel med I6sningsmedel, sapa,
skurpulver, stalull etc. Fukta ytan nerifran och upp, och rengér sedan uppifran och ner, for att
undvika rander. Torka av ytor utan att gnugga.

Underhall:
Som regel kravs rengoring nagon eller nagra ganger per ar.

FANERADE OCH LACKADE INNERDORRAR

Fanerade produkter &r ytbehandlade med en klarlack som ger en god fyllighet och finish, samt
bra motstandskraft mot de flesta hushallskemikalier.

Béttra pa fargen:

Skulle det uppsta en skada, kan den battras pad med en lamplig klarlack. Storre skador kraver
nedslipning och ytbehandling av hela dorren. Prova sa att lacken &r Iamplig pa ett mindre
synligt parti exempelvis pa dorrens bakkant for att forsakra dig om att den nya lacken
fungerar. Tank pa att karm och dorrblad kan ha olika typ av ytbehandling.

Rengdring:

Anvénd vanliga rengoringsmedel i svaga Idsningar, dock inte alkaliska. Anvand inte
produkter som kan repa eller 16sa upp ytan. Undvik rengéringsmedel med I6sningsmedel,
sapa, skurpulver, stalull etc. Fukta ytan nerifran och upp, och rengér sedan uppifran och ner,
for att undvika rander. Torka av ytor utan att gnugga.

Underhall:
| regel kréavs bara enklare rengoring med produkter som anvands for mobelunderhall, som
exempel kan mébelvax och vaxpolish anvéndas.



2 - Skotsel och underhall for ytterdorrar
YTTERDORRAR

Produkterna ar malade med syrahardande farg for utomhusbruk som uppfyller hoga krav pa
tackningsgrad, vidhaftning och utseende, och har hog motstandskraft mot de flesta
hushallskemikalier, fett och 16sningsmedel.

Béttra pa fargen:

Skulle det uppsta en mindre skada, kan den béttras pa med en syrahardande féarg for
utomhusbruk i Iamplig kul6r och glans. Storre skador kan kréva spackling, nedslipning och
ommalning. Testa kulren pa ett mindre parti pa exempelvis dérrens bakkant for att forsakra
dig om att den passar med underliggande ytbehandling.

Rengdring:

Anvéand vanliga rengdringsmedel i svaga losningar, dock inte alkaliska. Vid mdgelangrepp
anvands rengoringsmedel som tar bort mogelsporer. Anvéand inte produkter som kan repa eller
I6sa upp ytan. Undvik losningsmedel, sapa, skurpulver, stalull etc. Fukta ytan nerifran och
upp, och rengor sedan uppifran och ner, for att undvika rander. Torka av ytor utan att gnugga.

Underhall:

| regel kravs bara normal rengdring nagon eller nagra ganger per ar. For att underhalla
produktens glans rekommendera vi en arlig vaxbehandling, garna med ett bilvax for att
underlatta rengoring. (prova forst pa liten mindre synlig yta.)

TROSKLAR
Ytterdorrs trosklar ar ytbehandlade med trdolja som ger utmaérkt skydd mot rota.

Rengdring
Dammsug och torka av med fuktig trasa.

Underhall:
Kontrollera slitage och battra efter hand pa med en bra tréolja. Vid storre slitage kan troskeln
behdva slipas latt med fint sandpapper (var forsiktig sa att aluminium detaljer inte repas).

Slipdamm borstas av och troskeln torkas med latt fuktad trasa. Efter luftning, pafors en tunn
trdolja, avsedd for utomhusbruk, som inte bildar en hinna, i flera tunna strykningar tills ytan
blir mattad. Eventuell 6verskottsolja torkas av.



3- Monteringsanvisning - Innerdsrr
Detta behover du for att montera din innerdorr:

Vattenpass, Borrmaskin/Skruvdragare, Skruvmejsel, Hammare, Vinkelhake, Sag,
Drevisolering, Penna, Kilar av torrt, hart virke eller plast, karmskruv.

1. Kontrollera att 6ppningen i vaggen ar minst 10mm storre an karmens yttermatt.

2. Montera samman karmen. Karmens sidostycke ar symmetriska och kan monteras med
gangjarnen till hoger eller vanster, beroende pa at vilket hall ni onskar 6ppna dorren.
Karmen skruvas samman med en skruv fran sidostyckets sida in i dverstycket och tva
skruvar uppifran dverstycket ner i sidostycket. Troskelplatta eller falsad troskel bor
monteras.

3. Nar karmen &r monterad, fastes den i vaggoppningen enligt a till e.

a. Kontrollera att golvet &r plant och i vag.

b. Fixera karmen med parvisa kilar (en fran vardera hallet) mellan karm och vagg.
Med fyra skruvar faster ni forst karmsidan med gangjarn. Kontrollera med
vattenpass att karmsidan star i lod och &r rak.

c. Darefter kontrollerar ni att 6verstycket ar i vag.

d. Med fyra skruvar faster ni sedan karmsidan med slutblecket - Kontrollera med
vattenpass att karmsidan star i lod och &r rak.

e. Kryssmat karmen sa att diagonalmatten har samma langd.
4. Hang pa dorrbladet. Karmens gangjarnsdel ska tryckas in under den fjadrande
lastungan i dorrens gangjarn. (ev. lossa lite pa skruvar, skruva at efter montering)

5. Laskolven gar att vrida sa att den passar till hoger eller vanster hangning av
dorrbladet. Ta en tang och dra ut kolven, vrid den sedan i 180 grader.

6. Dorrbladet kan hojdjusteras med insexskruvar som sitter i karmens gangjarn.

7. Genom att boja ut eller trycka in metalltungan i slutblecket kan du justera eventuellt
glapp som gor att dorrbladet inte sluter till ordentligt. - Se bild



4 - Monteringsanvisning - Ytterdorr

Detta behover du for att montera din ytterdorr:

Vattenpass, Borrmaskin/Skruvdragare, Skruvmejsel, Hammare, Vinkelhake, Sag,
Drevisolering, Penna, Kilar av torrt, hart virke eller plast, karmskruv.

OBS! - Innan du monterar karm/dorr:

Mat for sikerhets skull att dérroppningen stammer Gverens med karmens yttermatt pa din nya
ddrr/sidoljus innan du monterar ur den gamla dorren.

Forvaring av dorr/sidoljus ska ske pa en torr plats med god ventilation. Férvara dorren
antingen liggandes med gangjarnen vanda uppat eller stdendes med troskeln nedat.

Om du forvarar den staende tank da pa att lyfta dorrbladet lite uppat nar och om du ska 6ppna
dorren fran karmen, annars finns risk att du skadar undersidan av dérrbladet.

Korrekt monterad karm och dorr eller sidoljus ar helt avgérande for att dérren ska fungera och
for att vara garantier ska galla.

Vid montering av ytterdérr inop med ett sidoljus sa ar det viktigt att ytterdérren och sidoljuset
skruvas ihop innan montering i vaggkonstruktionen pabdrjas. Ytterdorren och sidoljuset maste
sta plant, och vara i lod at alla hall. Sidoljuset bér dven skruvas fast upp mot tak, samt ner i
underlaget

TIPS!

For att forlanga ytterdorrens livslangd rekommenderar vi att den skyddas av ett entrétak,
Overbyggnad eller en utskjutande takfot ovanfor dorr.

Tank pa att planera for montering av avrinningsplatar bade 6ver dorren och inunder troskel.
Vid vissa konstruktioner &r det lattare att montera avrinningsplaten samtidigt som karmen
lyfts in i 6ppningen.



Forts.

Montering av dérrkarm och dorrblad:

1.

Kontrollera med ett vattenpass att underlaget till troskeln ar i vag. Tank pa att inte
stalla troskeln direkt mot betong utan att forst lagga dit tjarpapp eller ndgon annan
lamplig typ av fuktsparr mellan tréskel och underlag.

Ta ur dorrbladet och satt karmen pa plats.

Karmen kilas in med parvis placerade kilar (en utifran och en inifran) i alla hérn samt
vid karmens 8 forborrade fastpunkter. (Tank pa att inte sla in kilarna for hart, da kan
karmen borja bukta inat).

Kontrollera med vattenpass sa att sidan med gangjarn ar i lod och rak, justera
eventuellt med kilarna.

Anvand vattenpasset for att kontrollera att karmen inte lutar inat eller utat.
Kryssmat inuti karmen och kontrollera att du far samma langd pa diagonalmatten.
Fast gangjarnssidan med karmskruv.

Kontrollera sa att lassidan ar i lod och rak, fast sedan denna. Kontrollera allt med

vattenpass igen. Fogen mellan karm och vagg bor inte dverstiga 20mm eller vara
mindre & 5mm. - Se bild nedan



Forts.

9. Hang pa dorrbladet - Slutbleck och gangjarn justeras sa att dorrbladet sluter till
ordentligt och har en jdmn springa mellan karm och dérrblad runt om. Dérrbladet kan
hojdjusteras med insexskruvar som sitter inuti dorrbladets gangjarn. Gangjarnet i
karmen gar att sidojustera for att fa en jamn springa pa bada sidor. OBS lossa nagot
pa gangjarnets fyra skruvar innan sidojustering - Se bilder nedan

- sidojustering - héjdjustering

10. Eventuella bitar fran kilarna som sticker ut kapas av i niva med karmen.

11. Mellanrum mellan karm och vagg drevas med mineralull fran bada sidor. (dreva inte
for hart da det finns risk for att karmen buktar inat samt att isoleringsférmagan

minskar). Tatning mellan tréskel och underlag tatas med lamplig fogmassa.

OBS ! Expanderande fogskum far inte anvandas!!!

12. Kontrollera att tatningslisten i dorrbladet ligger an mot karmen runt om.



13. Montera slutligen foder pa in och utsidan av dérrkarmen. For att fa god
vattenavrinning och for att skydda huset under troskeln ska en avrinningsplat monteras
under troskeln pa utsidan. — Se bild nedan - Tata mellan plat och troskel med lamplig

fogmassa.

Troskel

Upphdjning l
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