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TEKNISK INFORMATION TRARYD OPTIMAL
Vridfonster med 3-glas isolerruta

nuzISUOHBIEUT MM

valj energimarkt!

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu.

UTFORANDE:

Underhallsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trd. Lamellimmad enkelbage med
monterad 3-glas isolerruta. Glidskenebeslaget svinger bagen 180°.

Ingen del av bagen svinger innanfér karmen. Karmférband limmade och spikade/skruvade.
Bagférband limmade och spikade. Sparmonterade titningslister i bagen.

Beklidnaden pa karmen och bagens utsida av aluminium monterade med snippbeslag.

Utanpaliggande persienn kan monteras pa bagens rumssida. Ej fabriksmonterad.

GLASNING:

Glasad med P-mirkt 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard. Monterad enligt MTK-system 3, forstarkt.
U-virde 1,2.

Rw-virde 35.

SPRO)JS:

Lostagbar aluminiumspréjs finns fér utvindig montering.

IMPREGNERING:
Allt trd genomgar en skyddsbehandling som motverkar réta och blanad.

BESLAGNING:

Spanjolett med svampkolv. 2 st. laspunkter upp till 12M och 3 st. frdn 13M och uppat.
Handtag i mattkrom utférande medlevereras. Slutbleck med ventilationslige 20mm 6ppn-
ing och med snedstillda skruvar for optimal hillfasthet.

Kan férses med infilld spaltventil i karmen, 40 cm?

YTBEHANDLING:

Tackmalade produkter:

Komponenterna behandlas fore ihopsittning med en 1-komponent vattenburen
grundfirg och en 1-komponent vattenburen tickfirg pa samtliga ytor.
Laserade produkter:

Komponenterna behandlas fére ihopsittning med en vattenburen lasyr och en

vattenburen lasyrlack pa samtliga ytor.

MONTERING:
Karmsidorna ir férborrade fér montering med karmskruv.
Tackpluggar medfoljer.

Monterings- och skétselanvisning medféljer varje fonster.

GARANTI:

10 ARS GARANTI

- pa beslagens funktion

- mot kondens mellan glasrutor

- pa virket hos produkter som ytbehandlas ifabrik

Garantin giller under forutsittning att fonstren lagrats, monterats och underhallts enligt

anvisningar som medféljer varje fonster.

évriga garantier enl. ABM 07
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